
Kabinenbeleuchtung CabinLED Notstromgerät
gemäß EN 81-20 5.4.10.4

Art.Nr. Bezeichnung

020471 CabinLED3-3030-AB-12V-30V-3pol-w

1x LED-Lampe Aufbau mit 17cm Anschlussleitung, IP40,
1x Anschlussleitung 1m LIYY 2x0,34mm² mit Aderendhülsen,
2x Distanzplatten, 2x Bügel, 1x Einsteckmutter zur Befestigung in 
Blechdecken, 1x Verbundmuffe mit Innengewinde zur Befestigung in 
Holzdecken

Notlichtleuchten
LED-Leuchte Aufbau 12V-30V DC
Geeignet für Deckenausschnitte 12-59mm

Art.Nr. Bezeichnung

020421 CabinLED-NSG-24V-60W-3pol

1x Notstromgerät IP33 bestückt und vorverdrahtet mit:
		 - Netzteil 230VAC/24VDC mit 2m Zuleitung H05VV-F 2x0,75mm²
		 - Notstromversorgung mit Kapazitätsüberwachung gem. EN 81-28
		 - 2x Akku 12V/1,2Ah
		 - 1x Abgangsleitung 3m LIYY 3x0,34mm² mit 6-fach Verteiler
		 - 1x Abgangsleitung 3m LIYY 3x0,34mm² mit Buchse

Art.Nr. Bezeichnung

020419 CabinLED-6-fach-Verteiler-3pol

1x 6-fach Verteiler mit 3m Verbindungsleitung LIYY 3x0,34mm²

Schaltnetzteil mit NSG:
Input:					     100-240V AC 50Hz/60Hz, 2m Zuleitung 
Output 1:				    24VDC mit 3m Verbindungsleitung zum 6-fach 			 
						      Verteiler 
						      (Lampen leuchten nicht im Notstrombetrieb)
Output 2:				    24VDC mit 3m Verbindungsleitung zur Lampe 
 						      (Lampe leuchtet im Notstrombetrieb)
Lampen			    	 LED3 max. 12 Stück davon max. 6 mit Notlichtfunktion 
pro Netzteil:			   LED5 max.   6 Stück davon max. 4 mit Notlichtfunktion 
						      LED7 max.   6 Stück davon max. 2 mit Notlichtfunktion
Eingang:				    für gewollte Kabinenlichtabschaltung 
						      (potentialfreier Kontakt in der Steuerung)
Ausgang:				    potentialfreier Meldekontakt „Akkukapazität 	
						      unterschritten“ 
						      1x Wechsler, 30VDC 1A SELV
Akku:					     2x Blei-Vliesgel-Akku 12V 1,2Ah in Reihenschaltung
Schutzart:				    IP33
Betriebstemperatur:	 -10°C bis 50°C
Maße:					     Länge: 255mm x Breite: 180mm x Höhe: 90mm

24VDC

230VAC
Notstrom-
gerät 24V  

inkl. 2 Akkus

Dimmer
(optional)

6-fach 
Verteiler Ausgang für Lampe(n) mit 

Notlichtbetrieb

Zuleitung
Fahrkorblicht

Output 2Output 1Input

Technische Daten

Notstromgerät NSG

Funktionsweise
Das Notstromgerät (NSG) eignet sich für die Beleuchtung 
im Normalbetrieb und Notstrombetrieb. Der Output 2 
läuft über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. 
Die Kapazität der internen Bleiakkumulatoren wird 
gemäß EN 81-28 überwacht. 
Bei Unterschreitung der Nennkapazität wird dies über 
einen potentialfreien Kontakt gemeldet. Die Akkus 
werden im Notstrombetrieb vor einer Zerstörung durch 
Tiefenentladung geschützt. Im Netzbetrieb werden diese 
permanent mit einer Erhaltungsladung geladen.

Über einen Eingang kann dem Notstromgerät eine gewollte 
Kabinenlichtabschaltung mitgeteilt werden. Wird die Licht-
spannung unterbrochen und zudem der Eingang angesteuert, 
schaltet das NSG nicht auf Notstrom um.
Optional kann am Notstromgerät ein Dimmer eingesteckt wer-
den. Im Normalbetrieb leuchten alle Lampen mit der eingestell-
ten Helligkeit. Im Notstrombetrieb leuchten die Notlichtlampen 
ungedimmt.
Grundsätzlich ist das Notstromgerät für den Betrieb von einer 
Notlichtlampe ausgelegt. Über einen weiteren 6-fach Verteiler 
(nicht im Lieferumfang enthalten) können mehrere Lampen 
angesteuert werden (siehe „Technische Daten“).
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Art.Nr. Bezeichnung

020109 H-LED-24V-N

Platinenstreifen 24x2,5cm bestückt mit 12 LED´s inkl. 5m Zuleitung

Versorgungsspannung:		  230V AC 50Hz/60Hz 
Leistungsaufnahme:			   2 VA
Relaisausgänge:				    3
max. Schaltspannung:			   250V AC oder 30V DC
max. Dauerstrom:				    8A (AC) oder 5A (DC)
max. Schaltleistung:			   2000 VA (AC) oder 150W (DC)
zusätzl. Steuereingänge:		  4
Steuerspannung (E1-E4):		  12V - 230V AC/DC
Schutzart:						      IP20 (020433) 
Maße:							       L: 106 x B: 90 x H: 48mm

Lightwatcher im Gehäuse Artikel 020434 + 020435
Gehäuse:						      L: 200 x B: 200 x H: 130mm
Schutzart:						      IP65
Zuleitung: 						      YSLY-JZ 3x1,5mm²
Steuerleitung (nur 020435):	 YSLY-JZ 2x1,0mm²

Der LightWatcher wird direkt auf dem Fahrkorbdach installiert. 
Dadurch können Fahrkorbbewegungen über drei integrierte 
Beschleunigungssensoren erkannt werden. Die Sensoren sind so 
empfindlich, dass auch Fahrkorbtürbewegungen erkannt werden.
Das Fahrkorblicht wird eingeschaltet, sobald eine Bewegung im 
Fahrkorb registriert wird. Die Schaltschwelle zur Erkennung der 
Bewegungen wird direkt am LightWatcher eingestellt. Nach Ablauf 
einer ebenfalls eingestellten Zeit wird das Licht wieder ausgeschaltet, 
wenn keine neue Fahrkorb- oder Türbewegung erkannt wurde.
Um das Gerät zu installieren, wird einfach der Beleuchtungsstromkreis 
aufgetrennt und der Light-Watcher dazwischen geschaltet. 
Der LightWatcher kann neben dem Fahrkorblicht einen weiteren 
Verbraucher ausschalten. Außerdem ist ein dritter Kontakt vorgese-
hen, der im Energiesparmodus einen Verbraucher hinzuschaltet, um 
z.B. das Notlicht zu aktivieren.
Wenn für Spezialanwendungen, neben den Beschleunigungsensoren, 
auch andere Sensoren das Licht aktivieren sollen, stehen vier poten-
tialfreie Eingänge zur Verfügung, die auch invertiert genutzt werden 
können. Alle Relaiskontakte sind standardmäßig geschlossen, wenn 
der LightWatcher nicht mit Betriebsspannung versorgt wird.

Technische Daten Lightwatcher

Art.Nr. Bezeichnung

020433 W+W LightWatcher

020434 W+W LightWatcher im Gehäuse

1x LightWatcher im Gehäuse fertig verdrahtet mit 
3m Zuleitung.

020435 W+W LightWatcher im Gehäuse 
CabinLED-NSG

1x LightWatcher im Gehäuse für das 
W+W Notstromgerät, fertig verdrahtet mit 3m 
Zuleitung und 2m Steuerleitung

Notlichtleuchten
LED-Streifen 24V
Der LED-Streifen wird auf eine ebene Fläche geklebt. 
Stromaufnahme: 	 65mA
Leistung:				    1,6W

LED-Leuchte 24V, 2,5W mit Magnet
Die W+W LED-Leuchte 24V ist mit Magnetfüßen und einer 2m 
Anschlussleitung versehen. Aus diesem Grund kann diese an 
diversen Stellen auf dem Fahrkorbdach befestigt werden (z.B. bei Ver-
wendung als Notlicht), z.B. am Geländer oder am Dachsteuerkasten.
Stromaufnahme: 103mA (bei 24V DC), Leistung:	 2,5W (bei 24V DC), 
Beleuchtungsstärke: 65 Lux in 1m Entfernung.

Art.Nr. Bezeichnung

052293 LED Leuchte 24V, 2,5W, mit Magnet, 2m

LED-Rundumleuchte 360°, IP67
360° LED-Rundumleuchte, Ø 45mm, Höhe 23mm, vollvergossen, mit 
5m Anschlussleitung. Schutzart: IP67, Stromaufnahme: 40mA (bei 24V 
DC),  Leistung: 1W (bei 24V DC), 5000K, 83lm.

Art.Nr. Bezeichnung

020447 LED-Rundumleuchte 360° 24V IP67, 5m

LightWatcher
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