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Certificado

N° de registro:

Nombre de la empresa

Producto

Tipo

Principios de prueba

Utilizacion

Colonia, 2018-09-28

Oficina de certificacién de TUV Rheinland

de examen de tipo voluntario

01/208/FB/18/7068Ae1

La oficina de certificacién de TUV Rheinland para ascensores y
componentes de seguridad de ascensores de TUV Rheinland Industrie
Service GmbH, certifica a la empresa

W+W

Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG
Erkrather Str. 264-266

40233 Dusseldorf

Alemania

que su producto
Guardapiés telescopico plegable automaticamente
TekoS — 450 mm

cumple con los requisitos establecidos en la Directiva 2014/33/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

La conformidad ha sido verificada mediante control de conformidad del
2018-09-28.

Informe de la prueba n°® 01/208/FB/18/7068Ae1

Directiva 2014/33/UE
DIN EN 81-20: 2014-11
DIN EN 81-21: 2018-07

Utilizacién de guardapiés de cabinas de ascensor en caso de fosa
de hueco de profundidad reducida

Este certificado es vélido para la puesta en el mercado de!l componente
anteriormente mencionado por conformidad de la construccién con los

documentos examinados hasta el 2023-09-27 (empleo de acuerdo con

el manual de instgucciones).

para ascensores y componentes de seguridad de ascensores de TUV Rheinland Industrie Service GmbH TOV

Notificado bajo el n® 0035

TOV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Colonia (Alemania)

www.tuv.com

A TUVRheinland®

Precisely Right.



TUVRheinland®

Anexo al certificado de examen voluntario de tipo Precisely Right.
N° de registro: 01/208/FB/18/7068Ae1

Utilizaci{)n de El guardapiés de cabina de ascensor es apropiado en principio
conformidad con la para todos los tipos de ascensores definidos en la norma
finalidad prevista: DIN EN 81-20 y DIN EN 81-21 y cumple en posicion desplegada

con los requisitos de DIN EN 81-20, apartado 5.4.5, y DIN EN 81-
21, apartado 5.8.

El guardapiés también se puede utilizar en caso de profundidades
de fosa de hueco inferiores a las establecidas en DIN EN 81-20.

El instalador debera definir individualmente la profundidad de fosa
del hueco minima necesaria.

El guardapiés de cabina de ascensor es apropiado para:
¢ Puertas corredizas de apertura unidireccional
e Puertas corredizas de apertura central
o Puertas batientes de fosa en combinacion con puerta de
cierre de cabina

El guardapiés de cabina de ascensor no es apropiado para
ascensores de circulaciéon sobre rampa.

Descripcién: e El guardapiés de cabina de ascensor es un guardapiés
telescopico compuesto de una parte fija y una parte movil.

e Cuando entra en contacto con la fosa del hueco, el guardapiés
se pliega automaticamente y en el siguiente movimiento
ascendente de la cabina el guardapiés se despliega
automaticamente hasta alcanzar la longitud total.

e La longitud total es siempre 750 mm, mas la superficie
inclinada de conformidad con la norma DIN EN 81-20,
apartado 5.4.5.1.

¢ El guardapiés telescopico TekoS-450 mm esta equipado con
un interruptor de seguridad eléctrico que controla la posicion
desplegada del guardapiés. Apenas el guardapiés se pliega
minimamente, se interrumpe el circuito de seguridad, lo que
impide el movimiento normal de la cabina, salvo en un area
predefinida de la fosa del hueco.

Condiciones e Después de la instalacién del guardapiés telescopico se debe

especiales: verificar el correcto funcionamiento mecanico del guardapiés y
en caso necesario el correcto funcionamiento del interruptor de
seguridad que controla la posicion del guardapiés y dejar
constancia de las verificaciones en un cuaderno de
inspecciones e incidencias. Lo mismo se aplica a los trabajos
de mantenimiento y reparacion.
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TUVRheinland®

Anexo al certificado de examen voluntario de tipo Precisely Right.
N° de registro: 01/208/FB/18/7068Ae1

Colonia, 2018-09-28

En el hueco del foso se debe colocar el cartel de advertencia
del peligro “Atencién: peligro de aplastamiento”.

Se deben observar los requisitos establecidos en la norma DIN
EN 81-20, apartado 5.2.5.8.2.

Si el guardapiés no esta en posicion desplegada y la cabina no
esta en el espacio de 1 metro por encima del nivel mas bajo de
la puerta de la cabina, el servicio normal del ascensor debe ser
desactivado mediante un dispositivo eléctrico de seguridad.

Antes de la instalacién del guardapiés se debe verificar que no
haya aberturas en las ranuras del umbral de la puerta para
evitar que impurezas o humedad puedan dafar el dispositivo
mecanico.

Director deNQrgarismo de Certificacion
de Ascensores y sus componentes de seguridad.
Numero 0035
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