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078704 078703 078702 078701 078700

078713 078712 078711 078710 078709

078721 078720 078719 078718

078728 078727 078726

078734 078733

078739

         Largeur mm  Longueur mm

1200 1000 800 700

100 078708 078707 078706 078705

200 078717 078716 078715 078714

300 078725 078724 078723 078722

400 078732 078731 078730 078729

500 078738 078737 078736 078735

600 078743 078742 078741 078740

700 078747 078746 078745 078744

800 078750 078749 078748

Tôles perforées d’aluminium, 
t=1mm, avec des trous de 8 x 
8mm et une trame de 12mm 

Equerres de tôle, galvanisées 28 x 
28mm, t=1mm avec des trous pour la 
fixation par des vis à tôle, appropriées 
pour les tôles perforées de 8mm qui 
font saillie.

Tôles perforées, équerres et éléments de fixation 
pour fabriquer des couvertures universelles pour tambours, sélecteurs d’étage et d’autres dispositifs

Panneaux de conexion de tôle, 
galvanisés, largeur 60mm, t=1mm 
avec des trous pour la fixation par des 
vis à tôle, appropriés pour les tôles 
perforées de 8mm qui fon saillie.

Equerre d’extension/ Equerre de stabilité

Pièces de fixation
078771

078772

078773

078284

078777

78278

078781

078774

078775

078776

063550

078399

078279
078280

078782

Accessoires

No.art. No.art.

Kit de fixation type A 
50 vis à tôle spéciales 5,5 x 8mm pour 
tôles perforées de 8mm
avec une tête spéciale d=14mm et 
autobloquantes

Kit de fixation type B
20 vis de sécurité autobloquantes M6x12
20 écrous de sécurité autobloquants M6

Kit de fixation type C
8 vis de sécurité autobloquantes M8x35,  
8 vis de sécurité autobloquantes M8x20, 
16 écrous de sécurité autobloquants M8
  4 rondelles A 9 pour poutre en U

Kit de fixation type D
4 chevilles 12 x 60mm
4 vis 8 x 70mm
4 rondelles grandes

Kit de fixation type E
20 chevilles à clou

Kit de fixation type F
4 chevilles 10 x 50mm
4 vis de tige M6
appropriées pour chevilles
4 écrous à oreilles M6

Cisaille à tôles

1 Panneau avertisseur 14 x 6,5cm
incl. 2 attache -câbles

160 x 100mm, largeur 40mm, t= 3mm, 
galvanisée, avec des trous longitudinaux 
30 x 9mm

160 x 100mm, largeur 40mm, t= 3mm, 
version renforcée galvanisée, avec des 
trous longitudinaux 30 x 9mm

40 x 14 x 2mm, longueur 410mm galvanisée, avec des trous longitudinaux 30 x 9mm

40 x 40 x 4mm, longueur 500mm galvanisée, avec des trous longitudinaux 25 x 11mm
40 x 40 x 4mm, longueur 1100mm galvanisée, avec des trous longitudinaux  25 x 11mm

50 x 50 x 5mm, longueur 500mm galvanisée, avec des trous longitudinaux 25 x 11mm
50 x 50 x 5mm, longueur 1100mm galvanisée, avec des trous longitudinaux 25 x 11mm

Longueur mm Equerres

1152 078760

960 078759

756 078758

660 078757

564 078756

Longueur mm Equerres

456 078755

360 078754

264 078753

156 078752

60 078751

Longueur mm Tôles

1116 078770

924 078769

720 078768

624 078767

528 078766

Longueur mm Tôles

420 078765

324 078764

228 078763

120 078762

24 078761
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